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3logotyp w wersji podstawowej w kolorze



4logo w wersji skróconej poziome w kolorze



5logo w wersji skróconej pionowe w kolorze



6logotyp w wersji podstawowej w czerni



7logotyp w wersji podstawowej w negatywie



8logo w wersji skróconej poziome w czerni i w negatywie



9logo w wersji skróconej pionowe w czerni i w negatywie



10logo w wersji podstawowej i skróconej w skali szarości



11budowa i proporcje poszczególnych elementów logotypu rozrysowane na siatce



12pole ochronne logotypu

Obszar ochronny logo jest to pole zapewniające jego właściwą ekspozycję oraz czytelność.  
Nie mogą znaleźć się w nim żadne inne znaki, elementy itp. Minimalną wielkość obszaru 
ochronnego przedstawia rysunek. Wyznacza ją moduł x, odpowiadający średnicy białego koła.
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13logotyp w sąsiedztwie innych znaków 
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Obszar ochronny logo to minimalna odległość, w której nie mogą występować żadne obce 
elemanty graficzne. W ciągu znaków zaleca się stosowanie większych odstępów niż sam 
obszar ochronny. W dużej mierze odległości te zależą od powierzchni jaką dysponujemy do  
prezentacji logotypów. Zalecana odległość, zarówno dla znaku CDR w formie podstawowej 
(A) jak i uproszczonej (B), to 4x, czyli czterokrotna długość średnicy białego koła. 
Znak w wersji pionowej (C) należy wykorzystywać w przypadku, gdy logotypy towarzyszące 
mają podobny układ i proporcje.

Jeśli logotypy występujące w ciągu są równorzędne, ich pola powierzchni znaku powinny być 
jednakowe lub wyrównane optycznie w taki sposób, aby zachować jednakową czytelność dla 
wszystkich logotypów.

A B C
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1. 

C 0 / M 60 / Y 100 / K 0
R 239 / G 127 / B 26
PANTONE 151 C

KOLORYSTYKA LOGOtypu

3.

C 0 / M 0 / Y 0 / K 100
R 25 / G 25 / B 25
PANTONE BLACK

2. 

C 80 / M 100 / Y 0 / K 80
R 39 / G 0 / B 44
PANTONE 276 C

Kolory 2. i 3. można stosować zamiennie. W szczególności dotyczy to przypadku, gdy logo jest 
drukowane  w małym rozmiarze (o podstawie poniżej 30 mm). Drobne elementy,  
w tym wypadku nazwa, złożona z trzech barw podstawowych, mogą w druku się nie spasować. 
Preferowane jest użycie samej czerni.



15liternictwo zastosowane w logotypie

abcdefghi jk lmnoprs . . .  
ABCDEFGHIJKLMNOP. . .

1234567890. , ; ( : * !? ’ )

abcdefghi jk lmnoprs. . .  
ABCDEFGHIJKLMNOP.. .

1234567890. , ; ( : * !? ’ )

abcdefghi jk lmnoprstuvwxyz  
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ 1234567890. , ; ( : * !? ’ )

abcdefghi jk lmnoprstuvwxyz  
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ 1234567890. , ; ( : * !? ’ )

abcdefghi jk lmnoprstuvwxyz  
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ  

1234567890. , ; ( : * !? ’ )

abcdefghi jk lmnoprstuvwxyz  
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ  

1234567890. , ; ( : * !? ’ )

6 pkt 6 pkt

14 pkt 14 pkt

24 pkt 24 pkt

KRÓJ ROBOTO CONDENSED KRÓJ ROBOTO BOLD CONDENSED

CENTRUM DORADZTWA  
REWITALIZACYJNEGO 
IRMiR



16wersje kolorystyczne logotypu



17wersje kolorystyczne logotypu na tłach jednorodnych z gamy podstawowej



18wersje kolorystyczne logotypu na tłach niejednorodnych



19błędy w użyciu  logotypu

Nie wolno zmieniać kształtu, koloru i budowy logotypu. Musi mieć zachowane stałe proporcje, układ poszczególnych 
elementów i określoną kolorystykę. Należy pamiętać, że kluczową kwestią jest czytelność logotypu. W wersji 
podstawowej (pełnokolorowej) powinno być stosowane na tle białym. W innych przypadkach należy zastosować 
kombinację przedstawiną na str. 16 i 17.
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Logo w wersji podstawowej nie powinno być stosowane o podstawie mniejszej niż 15 mm w druku i mniejszej niż  
100 pikseli na ekranach. Logo w wersji poziomej, analogicznie: 11 mm i 90 px, a logo w wersji pionowej: 6 mm i 70 px.
W praktyce dotyczy to użycia logo na małych powierzchniach, takich jak np. grawerunek na długopisie. 

> 15 mm > 11 mm > 6 mm

> 100 px > 90 px > 70 px

minimalne wielkości  logotypu
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